Montaggio dalla cordina 

__ TogUere U quadrante scala. 

_Usare un pezzo di cordina metallica e un pezzo di cordina di 

seta (con nodo ad asola ad una est remits di ogni cordina) della 
lunghezza rispettivamente di 670 e 395 mm. 

„ Infilare il capo llbero della cordina metallica nel foro a della pu- 
leegia e ancorarlo, saldandolo, ad un piccolo occhiello. 

__ infilare il capo libero della cordina di seta nel foro b della pu- 
leggia e ancorarlo medlante un piccolo nodo. 

— Avvolgere la cordina metallica sulla puleggia (per due glri In 
senso anti-orario) passandolo poi sulla carrucola 1. 

— Avvolgere la cordina di seta (per due girl In senso orario e per 
un giro in senso anti-orario) rispettivamente sulla puleggia e 
sull'alberello 2; indi passarlo sulla carrucola 3. 

— Unire i punti c e d delle cordine per mezzo della molla. 



Montaggio doll'indice 

— Rimettere a posto il quadrante scala. 

— Portare il condensatore variabile in posizlone tutto chiuso. 

— Inserire il pattino portarindice sul lato sinistro (in corrispon- 
denza dell'inizlo scala) e controllare la corretta posizlone del- 
1’indice sintonizzando 1’apparecchio sulla trasmissione dl una 
stazione nota. 
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